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Temposonics 
 

MTS SENSORS 
 

 

 

USER’S MANUAL (매뉴얼) 
 

 

 

 

Digital Position Sensing System 
With Separate Interface for 
Resolutions up to 0.005 mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

- 위치센서 모델  
템파소닉 II 센서 +  LH 센서  +  G 센서 

                
- 디지털 출력 MK292 

 
 

 

 

 

株式會社 엠에스케이 
 

TEL : 032-670-8762 

www.mtssensor.co.kr 
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소        개 :  템파소닉은 고정밀도 디지털 변위측정 센서 시스템이다. 시스템은 기존Temposonics-II 

또는 LH / EP / G-Series 센서와 외부 인터페이스 MK292로 구성된다.  

MK292의 출력은 BCD, Binary, Gray code로 선택이 가능하다. 

 

시스템  구성 :  템파소닉 센서는 MK292로부터 START 시그널을 받는다. 버전에 따라서 

R-Module일 경우는 STOP시그널을 D-Module일 경우는 pulse duration을 돌려보낸다. 
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D60 6-pin Connector RB Connector  MS Connector  
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3. 1 CONNECTION   TEMPOSONICS-II / G-Series 센서 (입력 DC 15V일 경우) 
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3. 2 CONNECTION  TEMPOSONICS G-Series (입력 DC 24V일 경우)/ LH SENSOR   
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센서타입 : MK292가 템파소닉 위치 센서와 설치된후 시스템 파라미터를 셋팅해야 한다. 

시스템 파라미터를 셋팅할때, 당신은 센서가 어떤 특성의 모듈인지를 알아야 한다. 

(R-Module or D-Module) 
 

 
 

Operating tools 
시스템 파라미터는 앞쪽 판넬의 BCD스위치를 사용해서 셋팅된다. 

 

PROGRAMMING SWITCH 
이 토글(toggle) 스위치는 판넬 앞쪽 아랫부분에 있다. 

프로그래밍 모드는 이 스위치를 조작함에 의해서 이루어진다. 
 

BCD SWITCHES (S1~S6) 
이 여섯개의 로터리 스위치(S1~S6)는 파라미터 값을 세팅하는데  

사용된다. 

드라이버를 사용하여 세팅한다. 

 

LEDs 
한 개의 빨강색 LED와 다섯개의 녹색  LED가 있다. 

1. RED(계속빛날때): 동작모드에 시스템이 있다. 
2. RED(깜박일때)  : 프로그래밍 모드로 바뀜 
3. GREEN(계속빛날때): 선택된 파라미터를 가리킴 
4. GREEN(깜박일때)  : 프로그래밍 모드가 활성화됐을 때 
5. GREEN(빠르게 깜박일 때): 입력에러일때  
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Programming 

Mode 
 

RUN LED가 깜박일 때까지 토글 위치를 포지션1로 

(대략3초정도)누르고 있어라. 

Programming Mode로 들어간다. 

 

원하는 파라미터를 선택하기 위해서, 토글 스위치를 

포지션1로 눌렀다 떼라.원하는 파라미터가 나올때까지 

토글스위치를 눌렀다 떼라. 
 

Selection 

Of 

System 

Parameters 
 

파라미터를 바꾸기 위해서: 원하는 파라미터를 선택한후, 

LED가 깜박일때까지 토글 스위치를 포지션2에 누르고  

있어라(대략 3초정도) 

 

Parameter 

Adjustment  

BCD 스위치(S1~S6)를 사용해서 원하는 값을 입력해라. 

S1은 가장 작은 진수를 S6은 가장 큰 진수를 나타낸다. 

 

새롭게 세팅한 파라미터를 저장하기 위해서,다음 파라미터의  

LED가 깜박일때까지 스위치를 포지션2로 누르고 있어라. 

(대략3초정도). 
 

Parameter 

Setup 

 
주의 : 원하는 값으로 저장이 안됐을 경우,스위치를 포지션1로 

원하는 파라미터가 나올때까지 반복해서 누른다. 

 

Operation 

Mode 
 

모든 파라미터 셋팅이 끝나면, RUN LED가 활성화될때까지 

스위치를 포지션1로 누른다. 그러면 프로그래밍 모드가  

끝나고 동작모드로 진입한다. 
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1. Programming Mode  RUN 
     처음 전원이 공급되면, 빨강색 RUN LED가 깜박인다. 이것은 MK292가 프로그래밍 모드 

     이고, 파라미터가 입력되기를 나타내는 것이다. 

     그러나 LED가 깜박이지 않고 그냥 켜져있다면, 이것은 파라미터가 이미 세팅되어있다는 

     것을 나타내는 것이다. 

     파라미터를 바꾸기를 원하면, 다음과 같이 프로그래밍 모드로 들어가야 한다. 

 

 
     

 
RUN이 깜박일 때까지, 스위치를 포지션1로 대략 3초간 누른다. 

 

2. Pulse Duration  REC 

 
주의! 

REC  파라미터는 D-Module에서 0.005mm까지의 분해능으로 셋팅될수 

있다. 

 

D-Module에서 센서는 변위 정보로서 n번 pulse duration을 

만들어낸다. 

이 pulse duration은 오른쪽 그림의 센서 라벨에 붙어있다. 

 
 

 

 
스위치를 포지션1로 눌렀다 떼면 REC 램프에 불이 들어올것이다. 

 

REC를 세팅하기 위해서 스위치를 포지션2로 REC램프가 깜박일때까지  

대략3초간 누르고 누르고 있어라. 

 

램프가 깜박이면 BCD 스위치를 사용해서 센서 라벨에 있는  

Pulse duration을 입력해라. 

 

예: Pulse duration에 대한 S1~S6까지 스위치 세팅 

 

 

Resolution VS Pulse Duration 
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입력이 끝났으면 파라미터를 저장하기 위해서 스위치를  

포지션2로 대략 3초간 눌러라. SC램프가 빛날 것이다. 

 

 

3. Scaling factor  SC 

 
 

템파소닉 센서는 웨이브가이드를 움직이는 torsional strain pulse의 

속도를 나타낸 각 센서만의 scale factor를 가지고 있다. 

그 요소는 센서의 라벨에 2가지 버전으로 나타나있다. 

 

IMPORTANT ! 

Scale factor는 27 72 03 에서 29 00 00 또는 8.75863 에서 

9.16299의 범위내에서 셋팅해야 한다. 

범위가 벗어나면, SC Led 가 빠르게 깜박인다. 

 
 

 
 REC 세팅이 끝나고 SC램프가 빛나고 있을 것이다. 

 

SC를 셋팅하기 위해서 SC가 깜박일 때까지 스위치를 포지션2로  

대략 3초간 누른다. 

 

램프가 깜박이면 BCD 스위치 S1~S6을 사용해서 라벨에  

있는 Scale factor를 입력한다. 

 

 
 

 
 

 

입력이 끝났으면 파라밑를 저장하기위해서 RE LED가 빛날때까지,  

스위치를 포지션2로 대략 3초간 누른다. 
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4. Resolution(분해능)   RE 
MK292에 의해 이루어질 수 있는 resolution(분해능)은 센서에 의존한다. 

 

 

 

 
RE가 빛나고 있을 것이다. RE를 세팅하기 위해서  

RE가 깜박일 때까지 스위치를 포지션2로 약 3초간 누른다. 

 
램프가 깜박이면 BCD스위치 S1~S6을 사용해 원하는  

resolution(분해능)을 입력한다. 

 

 
 

 
 

 
입력이 끝나고 파라미터를 저장하기위해서 MR이 빛날 때까지  

스위치를 포지션2로 대략3초간 누른다. 
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5. Measuring range  MR 

MK292의 Pin C14번은 4페이지의 배선에 따라서 측정단위를 선택할수있다

이 값은 센서 라벨의 millimeter 또는  inches 로 나타나 있다. 

센서의 측정범위는 정확하게 입력해야한다. 

 

 

 
LED가 빛나고 있을 때, 파라미터를 입력하기 위해서 MR이 깜박일 때까지  

스위치를 포지션2로 대략3초간 누른다. 

 
BCD스위치를 사용해서 라벨에 있는 Measuring range을 입력한다. 

 

 
 

 
 

 

 
파라미터를 저장하기위해서 ZERO가 빛날때까지 스위치를  

포지션2로 대략3초간 누른다. 
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6. Null adjust  zero 
 이 모드에서 당신은 센서의 측정범위 안에서 당신이 원하는 곳을 ZERO위치로 세팅할 수 있다. 
 

 
 

 
LED가 빛나고 있을 때, 파라미터를 입력하기 위해서 ZERO가  

깜박일때까지 스위치를 포지션2로 대략3초간 누른다. 

 
BCD스위치 S1~S6을 사용해서 NULL값(모두 0)을 입력해라. 

 

 
 

파라미터를 저장하기 위해서 다음 LED가 깜박일때까지, 스위치를 포지션2

로 3초간 누른다. 

R-Module일 경우 -  SC LED가 빛나고 

D-Module일 경우 -  REC LED가 빛난다. 

 

7.OPERATION MODE(동작모드) 

 

 
    

프로그램 세팅이 다 끝나고 동작모드로 나가기 위해서  

RUN이 빛날 때까지 스위치를 포지션1로 대략3초간 눌러라 

 


